
Szkolenie dla operatora 

ciągnika CLAAS z CEBIS



Zagadnienia szkolenia

1. Proces przekazania ciągnika

• Przewodnik: Jak profesjonalnie przekazać maszynę

• Protokół przekazania maszyny

• Korzyści z profesjonalnego przekazania ciągnika

2. Działanie konsoli CIS

3. Działanie konsoli CIS +

3. Działanie konsoli CEBIS

4. Konserwacja maszyny

5. Terminal cemis 1200

Szkolenie dla trenerów – operator ciągnika
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CMATIC
Zastosowanie

0.05 km/h 50 km/h



Auto (= pedał) lub Drivestick (= joystick)

▪ Zmiana za pomocą przycisku "MODE" 

Tryb manualny można uruchomić przez CEBIS
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CMATIC
3 strategie jazdy

Auto



Przekładnia: CMATIC 
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CPS

Tryb drążka jezdnego:

▪ Automatyczne zarządzanie 
silnikiem i przekładnią

▪ Regulacja prędkości poprzez 
wielofunkcyjny uchwyt 
CMOTION lub DRIVESTICK

▪ Możliwe krótkotrwałe 
przesterowanie za pomocą 
pedału gazu

Auto

Tryb ręczny:

▪ Regulacja liczby obrotów 
silnika gazem nożnym 
i ręcznym

▪ Przełożenie przekładni: 
sterowane przez CMOTION 
lub DRIVESTICK niezależnie 
od liczby obrotów silnika

Tryb pedału gazu:

▪ Automatyczne zarządzanie 
silnikiem i przekładnią

▪ Prędkość jazdy poprzez 
pedał gazu

Strategia jazdy



Łatwy wybór kierunku jazdy

▪ Łopatka REVERSHIFT po lewej stronie z pozycją Parclock

▪ Rewers na ELECTROPILOT w wersji CIS +
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CMATIC
Kierunek jazdy



Praca

▪ 3 zakresy do przodu i do tyłu w obu kierunkach 

▪ Każdy zakres może być włączany w dowolnym momencie bez konsekwencji

▪ 1 tempomat w każdym zakresie
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CMATIC
3 zakresy jazdy

Wybrany zakres 

zwiększa się

Zakres

+

Tempomat Zakres

-



Przekładnia: CMATIC 
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CPS

Zakresy jazdy CIS+

▪ Zakresy jazdy elektronicznie ograniczają maks. prędkość jazdy 
i tym samym działanie pedału jazdy (czułość pedału jazdy)

▪ W każdym momencie można przełączać się między trzema 
zakresami jazdy:

1. Wybrany zakres jazdy pokazuje się szerzej 

2. Różne wartości tempomatu dla każdego zakresu jazdy i dla obu 
kierunków jazdy

3. Zmiana zakresu jazdy do góry / na dół

Zalety

▪ Szybkie i proste dopasowanie

▪ Doskonały do nawrotów i dołączania maszyn

1

2

3



Przekładnia: CMATIC 
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CPS

Ustawienie trzech zakresów jazdy CIS+ 

1. Ustawienia przekładni

2. Ustawienia prędkości jazdy dla zakresu i tempomatów

3. Ustawienia oddzielne dla każdego zakresu

▪ Przykład na rysunku:

- Zakres jazdy 1 (ślimak) aktywny i maks. 15 km/h (4)

- Obecnie zapisana wartość tempomatu do przodu 9,4 km/h (5)

- Nowa wartość tempomatu do przodu 8 km/h (6)

2

3

4

5

1

6



Przekładnia: CMATIC 
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CPS

Tempomat

▪ Ciągnik osiąga prędkość ustaloną w wybranym zakresie jazdy

▪ Łatwe zapisywanie i zmienianie prędkości tempomatu:

- Przytrzymać przycisk tempomatu > 2 s, aby zapisać aktualną prędkość

- Zmiana aktywnego tempomatu przez poruszenie DRIVESTICK (1)

Zalety

▪ Dokładne prędkości jazdy 

▪ Jasna prezentacja i aktywacja wartości tempomatu

▪ Szybka zmiana wartości tempomatu

1



Przekładnia: CMATIC 
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CPS

Tempomat CIS+

▪ Aktywacja:

1. Przycisk tempomatu na DRIVESTICK

▪ W sumie można zapisać sześć wartości tempomatu:

3. Każdorazowo oddzielnie do przodu i do tyłu (aktywny: czarny, 
nieaktywny: biały) w każdym z trzech zakresów jazdy

▪ Wskazania na kolorowym wyświetlaczu CIS:

4. Aktualna prędkość jazdy (niebieskie) i prędkość tempomatu 
(zielone)

5. Wskazanie maksymalnej prędkości dla zakresu jazdy

6. Aktualna prędkość jazdy

2

4

1

5

2

3

6



Przekładnia: CMATIC 
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CPS

Drop silnika w trybie pedału gazu i dźwigni jazdy

Łatwe ustawienie wartości obniżenia obrotów Eco i Power 
w menu wyświetlacza kolorowego CIS



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Wielofunkcyjny podłokietnik

▪ Główne funkcje obsługiwane przez wielofunkcyjny 
uchwyt CMOTION 

▪ Regulacja nachylenia i długości

▪ NOWOŚĆ: CEBIS z wyświetlaczem dotykowym:

- Zintegrowany w podłokietniku i przestawiany

- Przekątna ekranu 12"

▪ ELECTROPILOT do precyzyjnej hydraulicznej obsługi 
maszyn roboczych

▪ Mniej używane funkcje w prawym słupku kabiny

Zalety

▪ Zoptymalizowana funkcjonalność i zestawienie

▪ Przyjemna praca dzięki ergonomicznemu i komfortowemu uporządkowaniu wszystkich 
elementów obsługowych



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Zalety

▪ Naturalne ułożenie ręki

▪ Wszystkie ważniejsze funkcje obsługiwane trzema palcami, bez zmęczenia dłoni

▪ Obsługa bez konieczności obserwacji podczas pracy

Wielofunkcyjny uchwyt CMOTION 

1. Ruszanie z miejsca / zmiana kierunku

2. Tylny podnośnik

3. Aktywacja GPS PILOT

4. CSM do zarządzania na nawrotach

5. Przyciski funkcyjne F7 / F8 / F9 / F10

6. Aktywacja tempomatu (CMATIC) / biegu dla nawrotów

7. NOWOŚĆ: Przyciski funkcyjne F1 / F2

8. Przyciski funkcyjne F5 / F6

1

2

3

4
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7
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Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Zalety

▪ Prosta obsługa ciągnika i dołączonych urządzeń z ISOBUS przez CMOTION

▪ Sterowanie do dwóch zaworów hydraulicznych na CMOTION

1

2

3

4

Przyciski funkcyjne

▪ NOWOŚĆ: Dziesięć przycisków funkcyjnych przypisywanych 
dowolnym przydatnym funkcjom:

- Funkcje ISOBUS

- CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM)

- Funkcje zespołów sterowniczych

- Licznik początku/końca zadania

1. F1 / F2 (CMOTION)

2. F3 / F4 (ELECTROPILOT)

3. F5 / F6 (CMOTION)

4. F7 / F8 / F9 / F10 (CMOTION)



NOWOŚĆ: Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Zalety

▪ Precyzja ustawienia wszystkich funkcji

▪ Komfortowe ustawianie podczas jazdy/pracy

▪ Łatwy do zrozumienia, dzięki czemu ciągnik można skonfigurować bezbłędnie i bezpiecznie.

Obsługa terminala CEBIS

▪ NOWOŚĆ: Szybka i intuicyjna nawigacja za pomocą 
wyświetlacza dotykowego CEBIS (1)

▪ Proste sterowanie terminalem CEBIS za pomocą 
naciskanego pokrętła i przycisku Esc (2)

▪ Sterowanie na stałe w podłokietniku

▪ Intuicyjne prowadzenie w menu przez jednoznaczne 
symbole

1

2



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Zalety

▪ Krótki czas wykonania

▪ Oszczędność czasu: bezpośredni dostęp do aktualnie wymaganej funkcji

Obsługa terminala CEBIS: DIRECT ACCESS

▪ Szybki dostęp do ważnych ustawień w symbolu maszyny (1)

▪ Ostatnio uruchomiona funkcja ciągnika pojawia się w CEBIS 
u dołu jako symbol DIRECT ACCESS (2)

▪ Naciśnięcie przycisku DIRECT ACCESS (2) lub przycisku 
na podłokietniku prowadzi do odpowiedniego menu ustawień 

▪ Bezpośredni dostęp do przykładowo:

- Wszystkich zaworów hydraulicznych

- Zakresów jazdy CMATIC

- Automatyki przełączania HEXACTIV

- Pamięci prędkości obrotowych silnika

2

1



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM)

▪ CSM zarządzanie dla nawrotów seryjnie z CEBIS

▪ Cztery zapisywane sekwencje (1) dla nawet 
20 maszyn roboczych (2)

▪ Aktywowany przez przycisk CSM (3) lub przyciski 
funkcyjne

3

1

2



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM)

▪ Obecna sekwencja CSM będzie pokazywana 
w CEBIS (1)

▪ Możliwość ręcznej ingerencji w wykonywaną 
sekwencję

▪ Bez limitu czasu i zapis do 199 kroków sekwencji

▪ Do wyboru trzy tryby zaznaczania bazujące na:

- dystansie

- czasie

▪ Możliwość wstawiania przerw

▪ NOWOŚĆ: Sterowanie położeniem podnośnika 
przedniego można zaprogramować w CSM.

▪ Kroki sekwencji mogą być opracowane 
w trybie edycji (2)

1 2



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Zarządzanie maszynami

Ustawienie maszyn obejmują zapis:

- Szerokości roboczej

- CSM z obłożeniem przycisków funkcyjnych

- Licznik zadań

- Do 20 zadań w pamięci

Zaleta

▪ Oszczędność czasu przy każdej zmianie maszyny



Wyposażenie CEBIS
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Kabina i komfort

Zarządzanie zleceniami

Zalety

▪ Wywołanie wszystkich danych dla każdego zlecenia

▪ Dokładne rozliczenia



Konserwacja
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Smarowanie przedniego mostu odbywa się co 50 godzin lub raz w miesiącu (zależnie od tego, co nastąpi szybciej). Smarowanie 

odbywa się dwuetapowo: 

► Wykonać smarowanie przedniego mostu z kołami opartymi na podłożu oraz smarowanie przedniego podnośnika.  

► Wykonać ponowne smarowanie przedniego mostu po ustawieniu ciągnika na podporach, w sposób identyczny jak w metodzie 

stosowanej przy regulacji parametrów maksymalnego skrętu. 



Konserwacja
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Wykonywać smarowanie punktów smarowania po każdych 50 godzinach pracy.

Na naklejkach umieszczonych przed silnikiem znajdują się informacje dotyczące wykonywania niezbędnego smarowania. 



Konserwacja
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http://localhost:8081/webtic/services/view/Media/320477/001/XX/320477_001_XX_detail.pdf


Konserwacja

25

http://localhost:8081/webtic/services/view/Media/320478/001/XX/320478_001_XX_detail.pdf


Konserwacja
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Smary / Oleje hydrauliczne

Środowisko!

Zanieczyszczenie podłoża i cieków wodnych.

Szkodliwy wpływ na środowisko.

► Należy gromadzić zużyte materiały i płyny eksploatacyjne (oleje, smary, paliwa, płyny chłodzące, filtry

oleju, filtry paliwa, filtry powietrza itp.) i pozbywać się ich w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi

w kraju eksploatacji ciągnika.

Element     

W celu sprawdzenia ilości i typu środków konserwujących patrz instrukcja obsługi rozdział: Dane techniczne, 

Materiały eksploatacyjne.

Oleje i smary



Konserwacja
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Przygotowanie do pierwszego uruchomienia:

W przypadku dłuższego przechowywania ciągnika, należy przeprowadzić kontrolę wymienionych 

poniżej punktów w profesjonalnym warsztacie specjalistycznym i w razie potrzeby wykonać 

odpowiednie naprawy. Prawidłowe wykonanie kontroli przy odbiorze powinno zostać 

potwierdzone w książce serwisowej. 

W celu profesjonalnego przygotowania maszyny do wydania należy sprawdzić wszystkie 

punkty zgodnie z instrukcją obsługi: rozdział Przygotowanie ciągnika.


	Slajd 1
	Slajd 2: Szkolenie dla trenerów – operator ciągnika
	Slajd 3: CMATIC
	Slajd 4: CMATIC
	Slajd 5: Przekładnia: CMATIC 
	Slajd 6: CMATIC
	Slajd 7: CMATIC
	Slajd 8: Przekładnia: CMATIC 
	Slajd 9: Przekładnia: CMATIC 
	Slajd 10: Przekładnia: CMATIC 
	Slajd 11: Przekładnia: CMATIC 
	Slajd 12: Przekładnia: CMATIC 
	Slajd 13: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 14: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 15: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 16: NOWOŚĆ: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 17: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 18: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 19: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 20: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 21: Wyposażenie CEBIS
	Slajd 22: Konserwacja
	Slajd 23: Konserwacja
	Slajd 24: Konserwacja
	Slajd 25: Konserwacja
	Slajd 26: Konserwacja
	Slajd 27: Konserwacja

